
СПЕЦИАЛИСТЫ ИСИ ВЫИГРАЛИ ГРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Учёные Политехнического университета совместно с Технологическим университетом
Гаваны «Хосе Антонио Эчеверриа» (CUJAE) разработали модель принятия решений для
оптимального функционирования электроэнергетической системы в условиях воздействия
экстремальных погодных явлений при поддержке Минобрнауки по соглашению №
075-15-2025-673 от 20.08.2025.

В середине лета Инженерно-строительный институт выиграл грант на проведение совместных
научных исследований с университетом Республики Куба. Совместный проект стал возможен
благодаря договоренностям, достигнутым в рамках «Дней Санкт-Петербурга в Гаване и
Сантьяго-де-Куба» по инициативе директора Инженерно-строительного института Марины
Петроченко.

В сентябре 2025 года состоялась видеовстреча между коллективами двух университетов, на
которой были распределены научные задачи проекта. В октябре 2025 года в рамках визита в
Санкт-Петербургский политехнический университет делегации Технологического
университета Гаваны «Хосе Антонио Эчеверриа» ректор Марта Дуния Дельгадо Дапена и
генеральный директор по информации, коммуникациям и информационным технологиям CUJAE
Найма Сеперо Перес ознакомились с промежуточными результатами проекта, оценив их



высокую значимость для Республики Куба.

Вероятность возникновения аварий в электрических сетях при воздействии экстремальных
погодных явлений существенно возрастает. Аварийные отключения воздушных линий
электропередачи могут приводить к полному или частичному нарушению снабжения
потребителей электрической энергией. Данный проект направлен на то, чтобы
минимизировать число потребителей, оставшихся без электроснабжения.

Основным результатом, полученным при реализации проекта, является модель принятия
решений, позволяющая определить режим работы электроэнергетической системы, в котором
наибольшее число потребителей снабжаются электрической энергией. Данная модель
представлена в виде цифрового решения, основой которого является генетический метод
оптимизации. Работа модели основана на следующем. В схеме электроэнергетической системы
задаётся набор регулируемых параметров. Значения этих параметров можно изменять в
определённых пределах, чтобы получить оптимальное значение целевой функции. К таким
параметрам, например, относятся активные мощности и напряжения генераторов
электрических станций. Далее указывается аварийное возмущение – отключение одной или
нескольких воздушных линий. При этих условиях, а также с учётом накладываемых
ограничений в виде равенств и неравенств выполняется поиск оптимального режима работы
системы. Применить полученные результаты исследования на практике уже изъявил желание
индустриальный партнёр научного коллектива «Проектно-конструкторское бюро «РИО».

Профессор Вячеслав Бурлов отметил: «Научно-технический результат, полученный в рамках
проекта, определяет оптимальный режим работы электроэнергетической системы в условиях
воздействия экстремальных погодных явлений. Предложенный подход ориентирован на
применение в диспетчерских центрах энергосистем для принятия мер, направленных на
уменьшение доли потребителей, оставшихся без электроснабжения. Для России и Республики
Куба данный научный результат представляет особую ценность, так как на территории двух
стран проблема отключения электроэнергии в связи с влиянием климатических факторов
особо остра и пока не в полной мере решена».


